
亮点

* 4通道LED灯
* 6轴陀螺带陀螺仪的校准功能
*登高，下降，前进，后退，左转，右转，悬停
*左侧向飞，右飞向侧等
*一键起飞，一键登陆，并一键模式1和模式2的切换
*具有高密度的空气压力传感器，可以精确地保持高度;它采用双弹簧控制棍棒
*高清摄像头1万像素，可拍摄照片和视频兼容
* R / C距离：约30〜80米，WIFI传输距离：20m左右
* WIFI实时传输;使用IPHONE，IPAD控制，具有手动和移动感应两种控制模式;图片和视频的文件直接存储在移动，以便可以查看效果随时随地;不需要SD卡带来的方便你 
*新的Y形主结构，同时6电机和更多的权力

技术指标

项目名称：CX-33W-TX 2.4G高保持模式WIFI功能和R / C功能兼容
频率：2.4G
通道：4路
陀螺仪：6轴
材料：ABS
四轴飞行器尺寸：310 x 345 x85毫米
四轴飞行器重量：164克
包装尺寸：42.4 x 35.8 x 11.3CM
颜色：白
刀片尺寸：140毫米
飞行时间：6-7分钟
充电时间：约210分钟
控制距离：约30-80M
WIFI传输距离：20m左右
电池四轴飞行器：7.4V 450mAh
电池发射机：1.5V AA电池供电（不含税）

包装内容

1个2.4G高保持模式WIFI功能和R / C功能兼容
1个2.4G发射器
1个USB充电线
2个备用刀片
1 x用户手册










