
ハイライト

、高い空気圧自動セットを使用して着実にホバリング、ビデオを制御し、撮影するのは簡単。
自動離陸、着陸キー。
ヘッドレスモード/飛行前に航空機の位置を調整する必要はありませんと。
6 - 軸ジャイロクワッド、強い安定性は、簡単に様々な飛行の動き、強い風の抵抗、制御が容易に実現します。
素敵な耐久性を備えた大型・軽量機体。
抗干渉のために採用さ2.4G技術は、多くのヘリコプターは、互いに干渉することができないと同時に飛びます。
素敵な耐久性を備えた大型・軽量機体。
4×8.5ミリメートルコアレスモータ。
LEDライト付き、夜間飛行のための可能性。

仕様

チャンネル：4CH
ジャイロ：6軸
飛行時間：8分
リモートコントロール距離：150メートル以内
再充電時間：90分
クワッドローター用電池：3.7V 730 mAhの（付属）
Transmiter用バッテリー：6×AA電池（含まれていません）
カラー：レッド/ブラック
製品サイズ：20 * 20 * 9.3CM
機能：/ダウン、前後/アップ、左/右、左方向飛行/右方向フライト、フリップ&＃038;ロール、ヘッドレスモードでは、無線LAN FPV

パッケージの内容

1×クワッドローター
1×トランスミッタ
1×3.7V 730mAhリポバッテリー
1 xの充電器
4×プロペラ
1×英語マニュアル
1つのxの携帯電話のステント


















