
ハイライト

ヒト化3レベルの速度スイッチは、様々なプレーヤーの異なる飛行要求を満たします
ファイン技量は滑らかで繊細な外観を持つ航空機を付与します
6軸設計は浮上安定性を促進し、ジャイロスコープは、調整可能になり
USB充電ケーブルを使用すると、コンピュータでそれを充電することができます
フル充電時6-9分のフライトを提供
その2.4G遠隔伝送技術は、最大25メートルのリモートコントロール距離を提供します
これを使うと、競争力のあるmultiplayersでより多​​くの楽しみを楽しむことができます
アップ/ダウン、前方/後方、左/右サイドフライ、ターン、360度回転

仕様

速度制御：統合
ジャイロ：6軸ジャイロスコープ
必須ラジオ：5CH
周波数：2.4GHz帯
飛行時間：約。 6-9分
充電時間：約40分
バッテリー：充電式3.7V 250mAhリチウム電池
送信機の電池：6×1.5V単三電池（含まれていません）
コントロール距離：約25メートル
ボディ材質：プラスチック&＃038;電子部品
カラー：ブルー/レッド/ブラック
寸法：（X 3.15 X 1.18 3.15）」/（8×8×3）センチ（L×幅×H）
重量：7.09オンス/ 201グラム
LCDなしと保護カバー付き：SD00317116
LCDで、保護カバー付き：SD00317115
液晶保護カバーなし：SD00317117
適正：年齢14+

パッケージの内容

1×RCクワッドローター
1つのx USB充電ケーブル
1×トランスミッタ
4×ブレード
1×保護カバー
1×ユーザーManuala


















