
ハイライト

LEDライト付き* 4チャンネル
ジャイロ較正機能付き* 6軸ジャイロ
*アセンド、右折、左折、後方、前方、下降、ホバリング
*左脇フライと右横フライなど
* pituresと記録を取り、リアルタイム伝送を行うことができます2メガピクセル独立映像伝送システムでは
モード1とモード2の切り替えには、土地への1キーと1キーを離陸する*ワンキー
*正確に高さを保持することができ、高密度空気圧センサー付;それは二重スプリング制御棒を採用しています
*これは、多くの人が同時にそれを再生することを可能にし、送信機能は、互いの間で撮影機能を妨害しないであろう8周波数点を有しており、
* R / Cの距離：約30〜80メートル、FPVの伝送距離：約30〜80メートル
*新6モーターとより多くの電力を、主要な構成をY字型 

仕様

アイテム名：互換性CX-33W-TX 2.4G高いホールドモードの無線LAN機能とR / C関数
周波数：2.4G
チャンネル：4CH
ジャイロ：6軸
材質：ABS
クワッドローターサイズ：310 X 345 X 85ミリメートル
クワッドローター重量：164グラム
パッケージサイズ：42.4 X 35.8 X 11.3CM
カラー：ホワイト
ブレードサイズ：140ミリメートル
飛行時間：6--7分
充電時間：約210分
コントロール距離：約30-80M
無線LANの伝送距離：約20m
クワッドローター用バッテリー：7.4V 450mAh 
送信機用電池：1.5V単三電池（含まれていません）

パッケージ内容：
1×CX-33S 2.4G 6軸ジャイロ高ホールドモード独立5.8G映像伝送システム
1×2.4Gトランスミッタ
1つのx USB充電ケーブル
2×スペアブレード
1つのxの利用者マニュアル
1x2Gメモリーカード
1xCardリーダー














