
ハイライト

魅力的で高度に統合されたデザイン
コンパクトで高度に統合されたデザインは、それはあなたがあなたのバックパックにそれをパックするのが容易であることを意味します。合理化されたデザインが見事にあなたが群衆の焦点になるこ
とができ、その工業デザインの美しさと素晴らしい視覚効果を反映しています。また、あなたはあなたのブランドの新しい旅行体験をもたらす空気からいくつかの映像を撮影するのGoProたり、
自動パスファインダー上の他の光と便利なカメラをマウントすることができます。

デザインを飛ぶことを読みます
ハードウェアの取り付けとソフトウェアのチューニングは、すべての配信に先立って行われます。自動パスファインダーは、あなたがそれを解凍瞬間を飛行する準備ができて、あなただけ
の、propellorsを添付リポを充電し、使用前に送信機の電池をインストールする必要があります。

含むリモートコントロールユニット（わずか4つのx AA電池を追加します）
自動パスファインダーは、完全なものを購入するの不都合を回避するためにユーザを助けリモコンと受信機が含まれています。あなたがする必要がある唯一のものは、TX電池（4×AA乾電池）を
追加することです。 2.4 G ISM周波数は300メートル（特定のフライト環境によって影響を受ける可能性がある）への効果的な制御距離アップを行います。抗干渉デザイン周波数ホッピング
は、複数のリモートコントローラが同時に作業することができ、かつ信頼性の高いリモート通信リンクを提供します。

安定した、まだアジャイル性能、飛ぶやすいです
自動パスファインダーは、統合された飛行力学システム、MX + GPSマルチローターオートパイロットシステムと同様に、専用のリモコンと受信機を持っています。飛行パラメータと機能は、
配信前にセットアップされているので、あなたの自動パスファインダー、あなたがそれを受ける瞬間を飛ぶことができます。 MXの自動操縦システムの実証済みの安定性は、あなたが簡単に偉大な
飛行性能を達成することができます。

位置保持を含む二つの飛行制御モード、
MXビルトイン自動操縦システムに加えて、GPSモジュールを使用すると、自動パスファインダーは、GPS姿勢と姿勢制御モードを備えています。パイロットは、特定の飛行経験を達成するた
めに2つのモードを切り替えることができます。

インテリジェント配向制御（IOC）
自動パスファインダーはまた、MXの自動操縦システムのインテリジェント配向制御（IOC）機能を有しています。通常、飛行マルチロータの正方向は、鼻方向と同じです。どこ鼻ポイント、イン
テリジェントな姿勢制御（IOC）を使用することにより、順方向は、鼻方向とは何の関係もありません。もちろんロック飛行では、順方向は、記録された鼻の方向と同じです。ホームロック飛行では、
順方向は、マルチローターをホームポイントから方向と同じです。

フェイルセーフ&＃038;オートゴーホーム/着陸
自動パスファインダーはまた、MXの自動操縦システムのフェイルセーフ機能を備えています。これは、コントローラのMxと送信機との通信が切断された場合、コントローラから、すべてのコマ
ンドスティックの出力が中心位置に移動することを意味します。 GPS信号が十分であれば、システムが自動的にホームに戻りをトリガし、安全に着陸する予定。

低電圧保護
自動パスファインダーは、低電圧保護の2つのレベルの、MXの自動操縦システムの機能を有しています。これは、低バッテリ電圧に起因する有害な結果をクラッシュしたり、他のあなたのマルチロー
ターを防ぐことができます。保護、LEDインジケータが点滅の最初のレベルであなたを警告する「バイバイバイ」の音になります。第二レベルの保護では、システムは自動的に着陸する自動パスファ
インダーがトリガされます。

最大飛行速度8メートル/秒
自動パスファインダーの最大水平飛行速度が8メートル/秒に達することができ、最大垂直速度は6 m / sです。速度と安定性の完璧な組み合わせを使用すると、自動パスファインダーの魅力を体
験することができます。

高輝度は飛行中に方向性を支援するために、LEDライト
自動パスファインダーの各アームの下には、飛行中に方向性を確認するために支援するために使用されるいくつかの高輝度LEDインジケータがあります。

GoProカメラマウント（カメラは含まれません）
自動パスファインダーは、あなたが光とハンディカメラ（例えばのGoPro）、または他のビデオ撮影の電子機器をマウントするマウント用の外付けリムーバブルカメラを持っています。あなたの
飛行を記録することは非常に便利です。

飛行時間は8〜15分
自動パスファインダーは、とバランス充電器（2700mAhの容量、重量のみ180グラムで）3Sリポ電池が含まれています。オールインワン設計と光機体では、飛行時間はあなたに、より広



範な飛行経験を与える8〜15分続くことができます。

仕様

アイテム名：カメラとの熱い販売CX-20C自動パスファインダーのクワッドローター
周波数：2.4G
ジャイロ：6軸
コントロール距離：300メートル
飛行高度：300メートル
充電モード：スイッチング電源
充電時間：2時間
飛行時間：15分
機能：GPSホールドシステム、自動復帰、上下、前後に、サイド飛行、左右の旋回、ホバー。

パッケージの内容

1×CX-20自動パスファインダーRCクワッドローター
1×トランスミッタ
1 xの充電器
1×バランス充電器
1×防振テーブル
1つのxのGoProヒーロー3用のマウント
1×マニュアル
1×レンチ
1×CD
1×srewドライバ
1つのx電池








